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Im Matsch versinken? Nein danke!

Wer kennt das nicht? Gerade in den Übergangsjahreszeiten können viel benutzte Bereiche auf Naturboden, wie Treibwege oder
Koppeleingänge, zu reinen Schlammlöchern werden – für Pferd und Mensch. Speziell hierfür wird die Lochmatte BELMONDO® Flix
eingesetzt und dient der einfachen, tiergerechten Stabilisierung von Naturboden. Sie passt sich dem natürlichen Untergrund an und
kann einfach ohne Unterbau verlegt werden – idealerweise, noch bevor der Matsch entsteht. Noppen an der Unterseite minimieren
ein Verrutschen der Matten. Die Einzelmatten können mit Kabelbindern schnell aneinander fixiert werden und sind witterungs‐ und
UV‐beständig. BELMONDO® Flix ist auch als temporäre Lösung geeignet, da die Matten leicht ausgebaut und neu verlegt werden
können.

• Für stark frequentierten,
matschanfälligen Naturboden
• Einfache Verlegung ohne
Unterbau
• Matten können leicht ausgebaut
und neu verlegt werden

BELMONDO® Flix: Technische Daten
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Abmessungen Stärke Breite Länge Lochgröße

 24 mm 110 175 cm ø ca. 30 mm

Montage und Befestigung

Einfache Verlegung ohne Unterbau: Lochgummimatten auslegen und mit stabilen Kabelbindern aneinander fixieren

Für jeden Beschlag geeignet.

Pflege-Tipp

Behandlung mit Hochdruckreiniger sowie handelsüblichen Reinigungsmitteln möglich.

Toleranzen

Stärke: +3/-2 mm
Breite + Länge: +/– 1,5 % (DIN ISO 3302–1 Toleranzklasse M4)

Bitte beachten Sie die entsprechenden KRAIBURG Vorgaben und Montageanleitungen mit wertvollen Hinweisen und Tipps.

Weitere technische Details auf Anfrage. Die hier aufgeführten Produkte sind nur für die dargestellten Anwendungsgebiete einsetzbar. Technische
Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Rechtsgrundlage ist die deutsche Version des Dokuments.


