BELMONDO® Gulli
Sicherheit & zuverlassiger Abfluss I' BELMONDO

Stallgasse Waschplatz Waschplatz innen

Sicherheit und passgenauer Abfluss

Besonders praktisch am Waschplatz:

BELMONDO® Gulli ist die clevere Lésung rund um den Ablauf: mit dem passgenauen Zuschnitt aus BELMONDO® Walkpro oder
BELMONDO® Paddock werden Gullis sicher abgedeckt ohne sie zu verschlieBen. Mit 40 x 40 cm ist er ideal fir groRe Ablaufe
geeignet. Fur kleinere Gullis kann BELMONDO® Gulli einfach zugeschnitten werden (14 x 14 cm). So kann Wasser schnell ablaufen,
Stolperstellen werden vermieden und Metallkanten sind sicher abgedeckt.

* Sichere Abdeckung von
Metallelementen

* Stolperstellen werden vermieden
* Ablauf bleibt funktionssicher

* Flexibel zuschneidbar
(AuBenmal 40 x 40 cm oder 14 x
14 cm)

BELMONDO® Gulli: Technische Daten

Abmessungen Starke Breite Lange
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BELMONDO® Gulli (| KRAIBURG)
Sicherheit & zuverlassiger Abfluss I' BELMONDO

Stallgasse Waschplatz Waschplatz innen

Abmessungen Starke Breite Lange
Gulli aus BELMONDO® Walkpro 16 mm 40 cm 40 cm
Gulli aus BELMONDO® Paddock 24 mm 40 cm 40 cm
Montage

Die BELMONDO® Pferdematten kénnen einfach auf jedem befestigten Untergrund verlegt werden.
Normalerweise ist keine Fixierung am Boden erforderlich (schwimmende Verlegung). Durch das
Eigengewicht und die sehr exakte Puzzleverbindung liegen die Matten stabil am Boden. Reststiicke, die am Rand
abgeschnitten werden, kénnen gut an anderer Stelle wieder eingesetzt werden > Verschnitt wird minimiert!
Montageanleitung

Fur jeden Beschlag geeignet.

Befahrbarkeit

BELMONDO® Gulli ist befahrbar mit iiblichem Gerat wie z. B. Hoflader oder Traktor mit zugelassener
Luftbereifung bei vorgeschriebenem Luftdruck bis max. 2,5 bar. (Beachten: mit notwendiger Umsicht fahren
und in groBen Radien lenken!)

Befahrungsvorgaben

Pflege-Tipp

Behandlung mit Hochdruckreiniger sowie handelsiiblichen Reinigungsmitteln méglich. Die verpuzzelten
Einzelmatten kénnen zur Grundreinigung einfach hochgeklappt oder entnommen und anschliefend wieder eingebaut
werden.

Toleranzen

Starke: +3/-2 mm
Breite + Lange: +/- 1,5 % (DIN I1SO 3302-1 Toleranzklasse M4)

Bitte beachten Sie die entsprechenden KRAIBURG Vorgaben und Montageanleitungen mit wertvollen Hinweisen und Tipps.

Weitere technische Details auf Anfrage. Die hier aufgefiihrten Produkte sind nur fiir die dargestellten Anwendungsgebiete einsetzbar. Technische
Anderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschéftsbedingungen. Rechtsgrundlage ist die deutsche Version des Dokuments.
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